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DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Caricabatterie a induzione
Induction charger

PESO LORDO
GROSS WEIGHT

0.8 KG DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGING DIMENSIONS

300x235x115

1CCB
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Acciaio Inox AISI 304 di spessore elevato (AISI 304 extra thick stainless steel)
Funzioni: Supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore led, FOD, spegnimento
di sicurezza (functions: fast-charge support, high efficency charge (79%), led indicator, FOD, safety
shutdown)
Input: 110-240 V ac, 50/60 hz (input: 110-240 V ac, 50/60 hz)
Output: 5V-9V 1.1 A (output: 5V-9V 1.1 A)
Potenza massima: 10W (maximum power: 10W)

TOLLERANZA LINEARE: ± 0.5 mm

LINEAR TOLLERANCE

TOLLERANZA ANGOLARE: ± 0.2 °

ANGULAR TOLLERANCE

SCALA DISEGNO
DRAWING SCALE 1:2 TUTTE LE MISURE IN mm

ALL MEASURES IN mm

1CCB ACCIAIO SATINATO SATIN STEEL

ACCIAIO NERO1CCBN BLACK STEEL
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