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DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Piano cottura LAB Evolution incasso e filo da 90
90cm built-in and flush LAB Evolution hob

PESO LORDO
GROSS WEIGHT

22.5 kg DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGING DIMENSIONS

970x590x160 mm
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- Acciaio Inox AISI 304 di spessore elevato (Extra thick stainless steel AISI 304)
- Comandi: manopole flat (Controls: flat knobs)
- Funzioni: limitatore di potenza, bridge, booster,  rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento au tomatico, mantenimento
  calore (Functions: power managment, bridge, booster, selec tive pot recognition, automatic preheating, heat re tention)
- Dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funz ioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, al larme traboccamento,
  spegnimento di sicurezza (Safety devices: electronic child safety block, res idual heat indicator, overflow alarm,
  safety switch off)
- Diametro pentola minimo: ø110 (Minimum pot diameter: ø110)
- Livelli di potenza regolabili: 1.6 - 2.0 - 2.8 - 3.5 - 4.3 - 5 - 5.5 - 6 - 6.7 kW (Adjustable power levels)
- Potenza massima asorbita: 6.7 kW (Maximum absorbed power: 6.7 kW)
- Incasso: 86x49 cm (Built-in: 86x49 cm)
- Filotop: 88.3x51.3 cm (Flush: 88.3x51.3 cm)
- Potenza zone induzione: 3 zone Octa 2.1 - 3 kW in  funzione Booster (Induction zones power: 3 Octa zone 2.1 - 3kW in
  Booster mode)

TOLLERANZA LINEARE: ± 0.5 mm

LINEAR TOLLERANCE

TOLLERANZA ANGOLARE: ± 0.2 °

ANGULAR TOLLERANCE

SCALA DISEGNO
DRAWING SCALE 1:10 TUTTE LE MISURE IN mm

ALL MEASURES IN mm

1:20 1:20

FORATURA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
BUILT-IN CUTOUT FOR TOP

FORATURA PER INSTALLAZIONE A FILO
FLUSH CUTOUT FOR TOP

ABBASSAMENTO
LOWERING
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